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体感速度測定サービス

Zabbix のみの場合
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連携モジュール

Zabbix+ 体感速度測定サービスの場合

ユーザーと同じ操作を
測定用端末で定期的に自動実行

ユーザーの
体感速度を
リアルタイムに
見える化

■ 体感速度測定サービスでできること

▼測定例

TOP ログイン

ポータル業務アプリケーション

Zabbix
Zabbix

標準導入サービス※

・Zabbix サーバー設定追加
・測定用端末へのエージェント導入／
設定
・初回シナリオ作成（５画像認識まで）
・動作テスト

初期費用：200,000円（税抜）

■ Zabbix 連携モジュール価格表

※Zabbix サーバーの構築費用は
含まれておりません。

年間費用：420,000円（税抜）

サービス利用料
（測定用端末 1台分／サポート含む）

■ 特長

1 ユーザーの“イライラ”の原因を見える化
ユーザー端末側と同じ操作を自動的に再現し、表示レスポンスを測定。ユーザーと同じ体感速度を可視化します。

2 専用測定端末を設置するだけ。簡単で低コスト
パナソニックのZabbix連携モジュール を設定した測定用パソコンを設置するだけで測定可能。既存のシステムの設定変更も不要。
また、画像認識技術でどんなアプリケーションも測定可能です。

3 システム診断でボトルネックを特定。改善を支援
ご要望に応じて見える化したデータを分析。ボトルネックとなる根本原因を特定し、改善策をご提案します。

ユーザーが体感する“イライラ”をパナソニック × Zabbixが解消。
低コストで簡単に見える化。ボトルネックを特定、改善をサポート


